REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLII MINISTRAVE
KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT

DOKUMENTI I RREGULLORES

LEJE ZHVILLIMORE KOMPLEKSE PER NDERTIMIN E HIDROCENTRALEVE “"DUNICA 1",
“DUNICA 2", "TREBINJE”, " POTGOZHAN", DHE "KALIVAC®, NE PELLGUN E DUNICES,
KOMUNA TREBINJE, QARKU KORCE.




TABELA E PERMBAJTJES SE DOKUMENTIT TE RREGULLORES

1. Dispozita t# PErgjithshme
1.1 Baza Ligjore
1.2 Pérshkrim i zondés sé studivar
1.3 Pérkufizimi i termave té pérdorur

Z. FEkstrakte t& Instrumentit t& Pérgjithshém Vendor (nése zona ku parashikohet zhyvillimi ka njé IPV t&
milratuar né KKT}
2.1 Orientimet dhe Detyrimet g& rrjedhin nga IPY
2.2 Rregullat, normat dhe standartet e zhvillimit
2.3 Setii fragmenteve té hartave t8 IPY pér 2onén né zhvillim

3, Analiza e Gjendjes Ekzistuese [ elementt ekzistuese t& territorit)

3.1 Informacion pér topografiné e zonas.

2.2 Informacion pér burimet natyrore dhe mjediset pyjore ( nése IPV ka parashikuar
zana té tilla)

3.3 Informacion mbi zona té mbrojtura natyrore dhe ato té trashégimisé kulturore
dhe historike

3.4 Informacion mbi infrastrukturén ekszistuese té zonés pér zhvillim dhe zonave
pérreth saj

3.5 Pérmbledhje dhe gjetjet kryesore t& Analizés sé Gjendjes Ekzistuese

4. Rregullat e Zhvillimit té Territorit
4.1 Funksionet dhe aktivitetet e propozuara té strukturave dhe/ ase parcelave
4.2 Hapésira e zéné me ndériesa
4.3 Pamija e Jashtme e Godinave / Trajtimi | Fasadave / Trajtimi i Mbulesave
4.4 Pércaktimin e treguesve pér zhvillim pér secilén parcelé
4.5 Rregullat e zhvillimit
4.6 Vendgéndrimi pér automjetet

5. Rregullat e Rrjeteve t@ Infrastrukturés

5.1 Pozicionimin e shérbimeve dhe rrjeteve kryesore t8 infrastrukturave
5.1.1 Rrjeti Rrugor
5.1.2 Rrjetii furnizimit me energji elektrike
5.1.3 Impianti i mbrojtjes kundra zjarrit
5.1.4 Implantiishkarkimit t& ujrave té zeza
5.1.5 Impianti { furnizimit me vjé
5.1.6 Impianti | shkarkimit té ujrave té shiut

5.2 Hapésirat e lira dhe t& gjelbérta



. Fazat e Zhvillimit té Lejes Zhvillimore Komplekse

. Relacionin e menaxhimit t& inerteve té dala si rezultat | punimeve qé do té kryhen pér
realizimin e projektit.

. Anekse [ Hartat né format A3)



1 Dispozita té pérgjithshme
1.1 Baza ligjore

Shogéria joné né pérputhje me ligjin pér kongesionet Nr. 9663, daté 18.12.2006, ka
Armosur kontratén koncensionare pér ndértimin e HEC-eve " Kalivag, Potgozhan, Dunica
1, Dunica 2 dhe Trebinjé" me Nr 2059 Rep dhe Nr 248/1 kol. daté 16 Qershor 2009
ndérmjet Ministrisé Ekonomisé, Tregétisé dhe Energjitikés dhe Shogérisé kengensionare
“HEC- 1 DUNICE" sh. p. k.

Shogéria “HEC- | DUNICE" Sh, p. k do té nénshkruaj té gjitha marréveshjet me institucionet
shtetérore dhe lokale pér pradhimin dhe shitien e energjisé elektrike si edhe shfrytézimin e
ujrave. Gjithashtu do té siguroj ligencén e ushtrimit té aktivitetit né pérputhje me aktet
ligiore. Ajo do té rregulloj t& gjitha marrédhéniet me autoritetet lokale pér shfrytézimin e
ujit dhe do té kontribuojé né mirémbajtjen ¢ objektit ujor dhe téresisé sé objekreve
kryesore sipas marréveshjeve pérkatése. Duhet theksuar se kohézgjatja e kongesionit dhe
detyrimet ndaj shtetit do té& pércaktohen né progedurat e métejshme t& marréveshjes
kongesionare. Rreth 95 % e gjithe sipérfages @ do 2 vendosen neénobjektet e HEC- ve
é5hté né pronésiné shtetérore, vetém 5 % e sipérfages éshté proné private,

- Ligjnr. 10 119, daté 23.04.2009 "P&r Planifikimin e Territorit" (i ndryshuar)

- VEM nr. 481, daté 2262011 "Pér miratimin e rregullores uniforme té
instrumentave té planifikimit®, (i ndryshuar).

- VKM nr.502, daté 13.07.2011 *Pér miratimin e Rregullores Uniforme té Kontrollit té
zhvillimit £ territorit (i ndryshuar)

- VEM nr.1190, daté 13.11.2009 "Pér menyrén e organizimit dhe funksionimit té
AKPT" Sipas kontratés kon¢esionare e formés "BOT” pér hidrogentalet e Dunicés me
Nr. 2059 Rep, Nr. 248/1 Kol daté 16/06/2009, té nénshkruar midis Ministrisé
Ekonomiss, Tregtise dhe Energjetikés dhe shogérisé "HEC- | DUNICE" sh.p.k.

1.2 Pérshkrim i zonés sé studiuar

Hidrocentralet do té ndértohen né territorin e komunés trebinjé t& Qarkut té Korgés, kéto
hidrocentrale do té ndértohen rreth 8 km né peréndim té rrugés nacionale Korgé-Pogradec
né degézimin e Verdoves dhe né njé lartési prej 1100 m.nd, prané fshatrave Kalivac,
Dunicé, Potgozhan dhe Trebinjé Zona ku do te ndertohen HEC-et quhet krahina e Mokrés,
Krahina e Mokrés shtrihet né njé terren té thyer e malor, né skajin veri-peréndimor té
rrethit Pogradec, né té dy anét e paralelit 40° 50" gjerési gjeografike veriore, dhe 207 30’
glatési gjeografike lindore. Krahina e Mokrés éshté térésisht zoné malore, Tradicionalisht
né té périshihen disa fshatra si Kalivag, Dunicé, Potgozhan, Trebinje, Guri | bardhé,
Pleshisht, Slabinjé, Cezma vogél, Hondisht, Slabinjé, Velgan, Bishniceé, Selcé e poshtme,
Proptisht, Vérri, Golik e disa té tjeré. N& zong pérfshihen té gjitha fshatrat gé shtrihen né
fillimin e rrjedhés sé lumit Shkumbin e deri né Pérrenjas. Formésimi i késaj krahine éshté
shumé | lashté, gjé g& vértetohet nga gjetjet arkeologjike né fshatin Selcé e poshtme e cila
éshté njé zoné shumeé e njohur pér nga ana arkeologjike sepse aty jané té vendosura



varrezat e Mbretérve llir, gjiithashtu né luginén e shkumbinit kalon dhe rruga e lashté
Egnatia ku gjurmé té sajé mund té shikohen edhe sot.

Hidrocentrali Kalivag shfrytézon ujérat e pérroit t& Kallvagit né rrjedhén e sipérme té tij.
Pérroi i Kalivagit bashkohet me pérroin Dolishtit dhe pérroin e Trebinjés né kutén 714 m
ku mé pas formojné pérrein e Dushneés | cili éshté dege e lumit Shkumbin né pjesén e
sipérme t& pellgut ujémbledhés dhe bashkohet me kété té fundit né kuotén 560 m.
Hidrocentrali Kalivac do té ndértohet mbi pérrenjté degéformues té Pérrolt (& Kallvagit, ng
rriedhén e sipérme té tij. Vendi i ndertimit té hidrocentraleve éshté nén administrimin e
komunés Trebinjé, rrethi Pogradec, Qarku Korge.

Hidrocentrali Potgozhan shfrytézon ujérat e pérroit té Kalivagit né rrjedhén e poshtéme té
.

Hidrocentrali Dunica 1 shfrytézon ujérat e pérroit t& Dolishtit né rriedhén e sipérme té tij.
Pérroi | Dolishtit bashkohet me pérroin e Kalivagit dhe pérroin e Trebinjés né kutén 714 m
ku mé pas formajné pérroin e Dushnés i cili éshté degé e lumit Shkumbin né pjesén e
sipérme t# pellgut wjdmbledhés dhe bashkohet me kété té fundit né kuotén 560 m.
Hidrocentrali Dunica 1 do t& ndértohet mbi Pérroin e Dolishtit, ng rrjedhén e sipérme te tij.

Hidrocentrali Dunica 2 shfrytézon ujérat e pérroit té Dolishtit né rrjedhén e poshtém té tij.

Hidrocentrali Trebinjé shfrytézon wjérat e pérroit té Trebinjés né rrjedhén e sipérme té tij.
Pérroi i Trebinjés bashkohet me pérroin e Kalivacit dhe pérroin e Dolishtit né kutén 714 m
ku mé pas formojné pérroin e Dushnés i cili eshte dege & lumit Shkumbin né pjesén e
sipérme té pelleut ujémbledhés dhe bashkohet me kété té Rindit né kuotén 560 m.
Hidrocentrali Trebinjé do té ndértohet mbi Pérroin e Trebinjés, né rrjedh&n e sipérme té tij,

1.3 Pérkufizim i termave té pérdorur

HEC - Hidrocentral

Kontraté Kengensioni: Kontrata e lidhur ndérmjet Autoriteti Kontraktues dhe
Kongensionarit.

Autoritet Kontraktues: Ministria e Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjitikes.

Koncensionari: Shogéria Kongensionare "HEC- | DUNICE" sh. p. k e themeluar
né bazé té detyrimit Kontraktor,

Vepra HEC ne peligun

e DUNICES: Térésia e objekteve qé pérbéjné skemén teknike té ndértimit

dhe shirytézimit té hidrocentralic



Vepér marrjeje: Objekt inxhinlerik | veprés gé shérben pér marrjen e ujit nga
shtrati i pérrolt.

Kanal derivimi: Objekt inxhinierik | veprés qé shérben pér transportimin e ujit
pér prodhim energjie.

Dekantues: Objekt inxhinierik i veprés gé shérben pér pastrimin e ujic

Basen presioni: Objekt inxhinierik i veprés gé shérben pér ruajtjen e nivelit té
ujit.

Tubi | presionit: Objekt inxhinierik i veprés gé shérben pér dérgimin e ujit né

hidroturbing.

Godina centralit; Objekt inxhinierik i veprés ku instalohet teknologjia per
prodhim energji elektrike.

Agregat: Makineri e pérberé nga pjesa hidromekanike [ hidroturbina)
dhe pjesa elektromekanike [ gjeneratori) qé shérben pér
shndérrimin e energjisé sé ujit né energji elekerike.

Pelton: Emértim ndérkombétar i tipit té hidroturbinés,

Rrugé dytésore: Rrugé qé shérbejn pér banorét e lagjeve dhe objekteve
pérrreth gendrave t& banimit.

2. Ekstrakte t& Instrumentit té€ Pérgjithshém Vendor

Komuna Trebinjé nuk éshté e pajisur me [PV,

3. Analiza e gjendjes Ekzistuese [ elementét ekzistues té territorit)
3.1 Informacion pér topografingé e zonés

HEC- et planifikohen té jené té tipit me derivacion dhe ata do té shfrytézojné disnivelin e
rénies sé ujit. Si¢ dihet, kjo teknologji shirytézon ujrat me potencial t& ulét teknologjik te
burimeve natyrore pa ndryshuar vetite fiziko- kimike & ujit dhe pa prishur ekuilibret
ekologjike né zonén ku ngrihet hidrocentrali.

Sheshi | ndértimit t&8 HEC-ve Kalivag, Potgozhan, Dunica 1, Dunica 2 dhe Trebinjé
sherihen: (i) nga kuota 1110 m.n. d, ku do t& ndértohet vepra e marrjes ¢ HEC Dunica 1
dhe deri né kuotén 719 m. n. d ku do t& ndértohet godina e HEC Dunica 2, Potgozhan dhe
Trebinjé.

Sheshi i ndértimit t8 HEC Kaliva¢ shtrihet ng pérroin e kalivacit, nga kuota 1069.90
m.n.d, ku do té ndértohet vepra e marrjes Nr.1 dhe 1082.90 m.n.d, ku do té ndértohet vepra
e marrjes Nr.2, ndérsa dekantusi + baseni | presionit #shté vendosur né kuotén 1065.00



m.d, ndérsa godina e HEC do té vendoset né kKuotén 889.00 m.nd. Zgjedhja e
vendndodhjes sé hidrocentralit lejon:

- kryerjen e punimeve civile mbi strukturé té sigurt tektonike dhe gieologijike,

- marrjen e kuotés optimale té rénies se ujit { Hg = 169.60 m).

Sheshi | ndértimit t&é HEC Potgozhan shtrihet n& pérroin e kalivagit, nga kuota 886.00
m.n.d, ku do té ndértohet vepra e marrjes + dekantus + baseni | presionit dhe né kuotén
719,00 m.nd ku do t& ndértohet godina e HEC, Zgjedhja e vendndodhjes sé hidrocentralit
lejon:

- kryerjen e punimeve civile mbi strukturé t& sigurt tektonike dhe gjeologjike,

- marr{en e e kuotés optimale té rénies sé ujit [ Hg= 160.8 m).

Sheshi i ndértimit t& HEC Dunica 1 shtrihet né pérroin e Dolishtit, nga kuota 1110.00
m.n.d, ku do t& ndértohet vepra e marries + dekantusi, ndérsa baseni i presionit shté
vendosur ngé kuotén 110625 m.n.d, ndérsa godina e HEC do t& vendoset né kuotén %04.00
m.n.d. Zgjedhja e vendndodhjes sé hidrocentralit lejon:

- kryerjen e punimeve civile mbi strukturé t8 sigurt tektonike dhe gjeologjike,

- marrjen & kuotés optimale té rénies séujit [ Hg=197.75 m).

Sheshi i ndértimit té HEC Dunica 2 shtrihet ne pérroin e Dolishtit, nga kuota 900.00
m.n.d, ku do té ndértohet vepra e marrjes + dekantusi, ndérsa baseni i presionit éshté
vendosur né kuotén 89710 m.n.d, ndérsa godina e HEC do té vendoset né kuotén 719.00
m.n.d. Zgjedhja e vendndodhjes sé hidrocentralit lejon:

- kryerjen e punimeve civile mbi strukturé té sigurt tektonike dhe gjeologjike,

- marrjen e kuotés optimale té rénies sé ujit [ Hg = 174.00 m).

Sheshi i ndértimit t& HEC Trebinjé shitrihet né pérroin e Trebinjés, nga kuota 877.00
m.n.d, ku do t& ndértohet vepra e marrjes + dekantus + baseni | presionit dhe né kuotén
71900 m.nd ku do té ndértohet godina e HEC. Zgjedhja e vendndodhjes sé hidrocentralit
lejon:

- kryerjen e punimeve civile mbi strulture té sigurt tektonike dhe gjeologjike,

- marrjen e e kuotés optimale té rénies s& ujit [ Hg = 150.30 m).

3.2 Informacion pér burimet natyrore dhe mjediset pyjore

Me drejtim rriedhjeje Juglindje-veriperéndim, Pellgu | Dunicés pérbéhet nga tre pérrenj ku
do té ndértohen HEC-et Kalivag, Patgozhan, Dunica 1, Dunica 2, Trebinjé t& cilét formohen
prej ujérave gé rriedhin nga pjerrésité juglindore t& malit Guri | Turanit, malit te Razhanit,
mali | Nigés. pérroi ka karakter té theksuar malor, me rriedhje té shpejté e forcé té madhe.
Nga bashkimi i ketyre tre pérrenjve formohet pérroi i Dushnés i cili bashkohet né kuotén
560.00 m.nd me lumin Shkumbin dhe Eshté njé nga degét kryesaore té pellgut té sipérm té
lumit Shkumbin. Rajonl gjéndet né zonén Juglindore té Shgipérisé dhe prané kufirit té dy
rretheve Korgé dhe Pogradec, Persa | pérket mijedisit pyjor theksojmé sé né rajonin ku do
ndértohen hidtocentralet e pellgut té Dunicés nuk ka zoné pyjore t& miréfillté por dhe ato
pak pemé e shkurre gé do démtohen nga ndértimi i hidrocentraleve do té rikuperchen
mbas ndertimit duke u rimbjell& gé t& krljohet nje mjedis sa mé migésor me zonén pérreth.



3.3 Informacion mbi zona té mbrojtura natyrore dhe ato té trashégimisé kulturore
dhe historike

Zona né studim nuk &shté zoné e mbrojtur, Gjaté fazés sé ndértimit do té keté monitorim
nga institucionet pérgjegjése té rashégimisé kulturore.

3.4 Informacion mbi infrastrukturén ekzistuese té zonés pér zhvillim dhe zonave
pérreth saj

Realizimi i kétij projekti s& bashku me infrastrukturén rrugore gé po ndértohet béhen
elemente kyg né infrastrukturen lokale.

Gjaté fazés s& shfrytézimit garkullimi i automjeteve do té jeté i kufizuar dhe nuk do té
pérbéjé rrezik sinjifikativ pér aksidente. Korridoret e hyrje - daljeve né vepér dhe rrugét
komunikuese té objekteve béhen né vende t& pérshtashme e pa prishur breza pyjor té
bregperroit

Rrugé gé do té hapen nga kompania [ rrugét e reja pér né objektet e Hec - ve dhe ato
ekzistuese do té mirémbahen né nevajé té veprés dhe té komunitetit té zonés.

Vendi i ndertimit té hidrocentraleve &shté nén administrimin e rrethit Pogradec, Qarku
Korcgé. Kéto fshatra lidhen me rrugén nacionale Korgeé - Pogradec deri né fshatin Vérdove
me ané té njé rrjeti rmugor ekzistuse e cila lidh zonén me pogradecin né juglindje dhe me
librazhdin ne veriperndim. Fshatrat kalivag, Potgozhan, Dunica dhe Trebinje ku do té
ndértohen hidrocentralet lidhen me pogradecin me ang t€ njé rruge rreth 8 km. Rruga
éshté né gjendje mjaft t& kege dhe shtrihet né njé zone te thepisur malore.

3.5 Pérmbledhje dhe gjetjet kryesore té Analizés sé Gjéndjes Ekzistuese

Mdértimi i hidrocentraleve, perveg géllimit kryesor te prodhimit té energjise elektrike, do
té ndikojé pozitivisht dhe né realizimin e disa géllimeve té tjera si:

= PErmirésimin e kushteve social- ekonomike té€ komunitetit té zonés.

= Ndértimit té objekteve t& prodhimit t& energjisé elektrike me impakt negativ minirnal né
mjedis.

= Mdértimit té rrugéve né funksion té objekteve.

= Punésimit té banoréve té zonés si pundtoréve dhe specialisté t8 fushés gjaté fazés sé
ndértimit dhe shirytézimit té vepris.

4, Rregullat e zhvillimit té territorit

4.1 Funksionet dhe aktivitetet e propozuara té strukturave dhe/ ose parcelave

Térésia e objekteve gé pérbéjné skemén teknike té ndértimit dhe shfrytézimit té
hidrocentralit jepen si mé poshté,



Vepra e marrjes ishtd objekt inxhinierik qé shérben pér marrjen e ujit nga shtrati i pérroit,
éshté njé strukturd betoni @ projektuar e tipit tirolez e navojshme pér té siguruar té gjithe
prurjen llogaritése. Kjo strukturé prej betoni pérmban njé galeri me zgars. Hapésirat ¢
drites sé shufrave té zgarés ujémarreése jané pranuar 1 ¢m, si rrjedhim rriedhja e ngurté
fundore me diametér 1 cm do té kalojé me kapérderderdhés né lumé ndérsa rriedhja e
ngurté me diametér mé té vogél se 1 cm do té kalojé né galering ujémarrése .

» Gjatésia e galerisé ujémbledhése, & vendosur né pragun e kapérderdhésit éshté
llogaritur pér té marré teé gjithé prurjen llogaritése. Kanali ushqyes &shte objekt
inxhinierik i veprés gé shérben pér transportimin e ujit pér prodhim energjie.

# Kanall ushgyes shérben pér té pércjellé ujin nga galeria e veprés s& marrjes pér né
dekantues. Kanali éshtd projektuar me seksion drejtkéndésh me vuté dhe dhe ndértohet
beton arme.

» Dekantuesi éshté objekt inxhinierik i veprés gé shérben pér pastrimin e ujit.
Projektimi i dekantuesit ka njé réndesi mjaft t& madhe pasi shérben pér moskalimin e
grimcave té rérés né turbiné, Gjatésia e dekantuesit projektohet e atillé gé grimcat té
dekantojné para se té hyjné né tubacionin e dérgimit. Dhoma e dekantuesit pajiset me
porta té rrafshéta né mbarimin e sa] dhe éshté e pajisur me njé saracineské gé shkarkon
prurjet e ngurta né lumé. Dekantuesi &shté llogaritur pér t8 mbajtur njé sasi shume té
madhe té trashé balté giaté sezonit me shi. Rriedhimisht dhoma e dekantimit éshté
propozuar né meényreé pér té hequr sedimentet me madhési mé té vogél se 0.25 mm.

"r

Baseni éshté objekt inxhinierik i veprés gé shérben per lidhjen e derivacionit pa
presion me tubacionin e presionit, &sht® dh&né pér té siguruar furnizimin e
menjéhershém me ujé pér fillimin e njésive gieneruese. Karakteristika té projektimirt 8
basenit jané si mé poshté. Koha e magazinimit €shté mbajtur 2 minuta. Projektimi 8shté
béré pér lejimin e frankos prej 0,40 m, lartésia prej 0.20 m bén té mundur pengimin e
aluvioneve dhe lartésia e shkarkuesit anésor prej 0, 250 m pér shkarkimin e prurjes
Nogaritése, Njé lartési minimale wji | 3 m mhbi hinkén & hyrjes pér té parandaluar ¢do
hyrje t&é mundshme t€ ajérit né tubacion,

# Tubacioni i presionit éshté nje objekt inxhinierik i veprés gé shérben pér dérgimin e
ujit né hidroturbiné.

Uji nga basen| dérgohet né ndértesén e centralit elektrik pér tu drejtuar né turbiné pérmes
tubacionit té presionit.

Kushtet e terrenit si dhe lartésia e rénies na bén té detyrueshém pérzgjedhjen e tubacionit
metalik. Kriteret e ndryshme pér projektimin e tubacionit jané si mé poshté: Diametri |
tubacionit &shté projekiuar si diametri mé ekonomik i mundshém, Trashésia e spesorit té
tubacionit fillon me 6,0 mm dhe pérfundon me 10 mm, Diametér optimale éshté pércaktuar
duke minimizuar shumén e humbjes vjetore té brezit pér shkak & ferkimit dhe kostos
vietore té punds, duke pérfshiré interesin né kapital, kredi amortizimi, Ky diametér do té
zhvillojé shpejtésind maksimale né tubacion. Tubacioni éshté propozuar pér tu vendosur



néntoké. Futja e ujit né tubacionin e presionit rakordohet miré me betonin né ményré qé té
realizohet njé hyrje sa mé té lémuar pér té zvogéluar humbjet e hyrjes. Para hyrjes né
tubacion éshté parashikuar njé zgaré me hapésira 30 mm per té kontrolluar hyrjen e
plehrave né tubacion.

4.2 Hapésira e zEné me ndértesa

Ndértesat e HEC Kalivag, Potgozhan, Dunica 1, Dunica 2 dhe Trebinjé jangé projektuar per
tu vendosur né tre sheshe godina e HEC Kalivag vendoset prané shtratit té pérroit Kalivag,
nédérsa godina e HEC Dunica 1 vendoset prané shtratit té pérroit t&8 Dolishtit, ndérsa
godina e HEC-eve Potgozhan, Dunica 2 dhe Trebinjé vendoset prané bashkimit té tre
pérrenjve atl t& Kallvacit, t& Dilishtit dhe t& Trebinjés. Sipas zgjedhjes sé turbinave dhe
aksesoréve té tyre eshte kryer konstrulmi | ndértesave té hidrocentraleve. Né ndértese
kemi, zyra shérbimi, anekse té ndryshme, et].

Pérmasat e godinave do té gartésohen pérfundimisht nga fabrika prodhuese e turbinave,
megjithaté péraférsisht sicila prej ndértesave do té zéné njé sipérfage prej rreth 500, 800
1510 m2 me péraférsisht kéto dimensione: Lartésia e ndértesés rreth 10 m. Gjeresia e
ndértesés rreth 30 m kurse gjatesia rreth 60 m.

Ndértesa éshté objekt inxhinierik i veprés ku instalohet teknologjia pér prodhim energjie
elektrike, 8shté njé strukturé e thjeshté e cila shérben pér vendosjen e njésive gjeneruese,
ndihmés pajisjet, panele kontrolli, pajisjet ndihmé#se etj (zyra). Lartésia e ndértesés &shié
projektuar e tillé né ményré, dulte pérfshiré vendosjen e vingit duke lehtésuar trajtimin e
pajisjeve gjaté shfrytézimit dhe té mirémbajtjes. Njé ving prej 10 ton kapacitet éshté dhéné
pér té lehtésuar montimin e pajisjeve e mbi binarét mbéshtetur né R.C.C. kolona. Bazamenti
i turbinave éshté dhéné si themel bllok i ¢cimentos pérforcuar me beton | M 25, Sheshet e
ndértesave jané dhéné né njé lartési mbi nivelin e pérmbytjeve té Pérroit. Tavani do té
sigurohet né ményreé gé té sigurojné izolimin termik pér ndértimin e ndértesés, Té gjitha
dritaret dhe ventilatorét té ofrohen né anén jugore, né ményre gé té jeté e ekspozuar ndaj
rrezeve té diellit,

Kanali 1 shkarkimit: Shkarkimi i ujit nga turbinat dhe dérgimi i tyre pér né Pérrua
reallzohet pérmes kanalit té shkarkimit. Kanali pasi mbledh ujérat gé dalin nga turbina i
shkarken ato né Pérrua, Kanali éshté projektuar gé do té ndértohet me mur b- arme. Kanali
eéshté parashikuar té mbrohet me muré gabion.

4.3 Pamja e jashtme e Godinave/ Trajtimi | fasadave/ Trajtimi i mbulesave

4.3.1 Rifiniturat

Suvatim i jasht&m né ndértime & reja Sprucim | mureve dhe strehdve, me llag cimentoje té
léngét pér pérmirésimin e ngjitjes sé suvasé dhe riforcimin e sipérfageve t&8 muratures,
duke pérfshiré skelat e shérbimit dhe ¢do detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht
sprucimin. Suvatim i realizuar nga njé shtresé me trashési 2 cm llagl bastard m- 25 me
dozim pér m®: réré e laré 0, 005 m®; Hag bastard 0. 03 m®; cimento 400, 7. 7 kg ujé, |
aplikuar me paravendosje té drejtuesve né mure (shirtit me lla¢ me trashési 15 em ¢do 1



deriné 1,5 m ), dhe e |émuar me mistri e bérdaf, duke p&rfshiré skelat e shérbimit 5i dhe
pdo detyrim tjetér pér ta pérfunduar plotésisht suvatimin.

Patinimi

Patinaturé muri realizohet me stuko, ¢imento dhe me gélgere té cilésisé sé larté mbi
sipérfage té suvatuara mé paré dhe t& niveluara, me pérmbajtje: gélgere 3 kg pér m®,
Lartésia e patinaturave pér ambientet e ndryshme té ndértesés duhet té vendoset nga
Supervizori, pérfshiré dhe gdo puné tjetér dhe kérkesé pér ta konsideruar patinaturén té
pérfunduar dhe t& gatshme pér tu lyer me ¢do lloj boje. Lyerje me bojé plastike. Pérpara
fillimit té punimeve, kontraktori duhet ti paragesé pér aprovim Supervizorit, markén,
clléginé dhe katalogun e nuancave té ngjyrave té bojés, qé al mendon té pérdord. Té gjitha
barat gé do té pérdoren duhet té zgjidhen nga njé prodhues qé ka eksperiencé né kétad
fushe, Nuk lejohet pérzierja e dy llojeve t& ndryshme markash boje glaté progesit té punés.
Hollimi | bojés duhet t8 héhet vetém sipas udhézimeve té prodhuesit dhe aprovimit @
Supervizorit. Pérpara fillimit té lyerjes duhet gé té gjitha pajisjet, mobiljet ose objekte B
tjera qé ndodhen né objekt t8 mbulohen né ményré qé té mos béhen me bajé. Eshté e
domosdoshme, qé pajisjet ose mobiljet gé jang té mbéshtetura ose t& varura né mur té
largohen né ményreé qé @ béhet njé lyerje komplet e objektic Materiali i pastrimit &
njollave duhet té jetd me pérmbajije té ulér toksikimi. Pastrimi dhe lyerja duhet t£
koordinchen né até ményrs gé gjaté pastrimit té mos ngrihet pluhur ose papastérti dhe &
bjeré mbi sipérfagen e sapolyer. Furgat, kovat dhe enét e tjera ku mbahet boja duhet té jené
té pastra. Ato duhet té pastrohen shumé miré pérpara ¢do pérdorimi sidomos kur duhet té
punochet me njé ngjyré tjetér, Gjithashtu, duhet té pastrohen kur mbaron lyverja né gdo dité.
Personeli qé do té kryejé lyerjen, duhet t& jeté me eksperience né kéte fushé dhe duhet té
zbatojé té gjitha kushtet teknike t& lyerjes sipas KTZ dhe STASH.

Lyerja me boj& hidromat

Né rehabilitim proges! | Iverjes s& sipérfageve té mureve dhe tavaneve kalon népér tre faza
si mé poshté:

1- Pérgatitja e siperfages ge do té lyhet.

2- Paralyerja e sipérfaqes sé pastruar,

3- Lyerja me bojé hidromat e sipérfages.

Lyerje e mureve me pllaka gipsi, Pérpara kryerjes sé procesit té yerjes sé mureve me
pllaka gipsi, duhet gé té kené pérfunduar té gjitha finiturat e tyre ( mbushja e fugave, ¢
vendeve ku Jané futur vidat, goshet etj] . Pérsa i takon ngjitjes t€ pllakave té tipeve té
ndryshme me llag, duhet gé punimet t' u pérmbahen kétyre kushteve: Baza né té cilén
ngjiten pliakat e tipeve t& ndryshme, duhet té jeté e pastér nga pluhuri dhe té jeté e
géndrueshme, Trashésia e llacit duhet té jeté jo mé pak se 15 mm. Llaci né rast se pérdoret
pér veshjen e mureve té jashtme duhet té joté rezistent ndaj ngricés dhe koefigienti |
marrjes sé ujit né % té jeté < 3 %. Po ashty, Nagl duhet t' i plotésojé kriteret e ruajtjes sé
ngrohjes dhe té rezistencés kundér zérit. Ngjitja e pllakave me kollé, béhet kur sipérfagja e
bazés mbajtése &shté e drejté. Kolli vendoset sipas nevojés me njé trashési prej 3 mm deri
né 15 mm. Té gjitha kriteret e lartpermendura, té cilat duhet t'i plotésojé llagi, vlejiné edhe
pér kollin. Mbasi té thahet llagi ose kolli, duhet qé fugat e planifikuara, té mbushen me njé
material t8 posacém ( bojak) . Fugat népér goshe dhe lidhje t& mureve duhet t& mbushen
me ndonjé masé elastike { si psh silikon) . Pér secilén sipérfage 30 m® t& veshur me pllaka
té ndryshme, &shté e nevojshme vendosja e fugave |évizése. Kushtet e punimeve me pllaka
gres duhet t' u pérmbahen kushteve té sipérpérmendura Té gjitha pllakat duhet té jené



rezistente kundér ngricés si dhe té kené njé durueshméri té lartéNé fotografité e
méposhtme mund t& shihet se si duhet té vendosen pllakat né mure.

4.3.2 Vetrata- Furnizimi dhe wvendosja e wvetratave prej xhami sic pérshkruhet né
specifikimet teknike me dimensione t& dhéna nga kontraktori, pérbéhen nga material
alumini profilet e té cilit jané sipas standarteve Europiane dhe jané profile té lyera pérpara
se té vendosen né objekt Ngjyra e tyre do té jeté sipas kérkesBs s investitorit. Korniza
fikse e vetratave do té keté njé dimension g& do t& pércaktohet nga vizatimet teknike. Ato
kané elemente gé shérbejné pér vendosjen dhe ankorimin e vetratave né strukturat e
murit. Forma e profilit t& vetratave 8shte tubolare me qéllim gé té mbajé gjithe aksasorét e
saj. Profili i skeletit t& vetratés do té jeté me dimensione jo mé pak se 25 mm g# profili
kryesor gé do té fiksohet né mur & jetd | zbuluar. Profilet e kornizave té lévizshme kané njé
dimension thellésia 32 mm dhe lartésia 75 mm té sheshta ose me zgjedhje ornamentale. Té
dyja korniza fikse ose té [8vizshme jané projektuar dhe jané béré me dy profile alumini té
cilat jané bashkuar me njéra tjetrén dhe kané njé fugg ajri & shérben si thyerje termike, ato
jané té izoluara nga njé material plastik 15 mm. Fiksimi i vetratave me kontrotela jo solide
do té béhet me kujdes me fashetat e hekurit pér tek murl me llag [ me tapa me fileté) .
Vendasja ( fiksimi i vetratés) dubet té keté njé distancé té preferueshme nga qoshja e
kornizés jo mé shumé sesa 150 mm dhe midis tyre jo mé shumé se 800 mm. Skelet i
fiksuar i vetratés do té vidhoset me telajon pas pérfundimit té suvatimit dhe bojatisjes.
Kanate té hapshém me xhama do t& vendosen me mentesha né skeletin e vetratés dhe do té
pajisen me bravé mbyllése dhe dorezé. Ngjitja dhe mbushja midis kasave dhe pérbérjes sé
ndértesés do té kryhet duke pérdorur materiale elastiko- plastike, mbas mbylljes s& ¢do té
care me materlale izoluese. Midis brend8sisé sé kornizés suportuese t& hekurit dhe
kornizés sé jashme fikse té aluminit &shté e preferueshme t& ruash njé tolerancé instalimi



prej & mm, duke konsideruar njé dalje té hapésira fiksuese prej rreth 2 mm. Toleranca
dimensionale dhe trashésia do té jené sipas standarteve Europiane. Panelet & xhamit do té
jené té fiksuara né skeletin metalik me ané té listelave té aluminit ngé profilet metalike té
vetratés dhe t€ shogéruara me gomina, Té gjitha punét e lidhura me muraturén dhe té
gjitha kérkesat e tjera pér kompletimin e punés duhet té b&hen me cilési.

4.3.3 Gardhet dhe portat

Gardhi dhe portat- Gardh { rrethimi) me mur dhe kangjella

Gardhi pérbé&het prej 3 elementeve: Muri: Gérmime seksion té caktuar pér themele deri né
thellésing 60 cm nga rrafshi i tokes, ng terren té ¢farédolloj natyre dhe konsistence, té lagur
ose té thaté duke pérfshiré prerjen dhe hegjen e rrénjéve, trungjeve, guréve dhe pjeséve me
volum deri né &3 m?® plotésimin etj. Pérforcimin e cfarédollo] marke dhe rezistence,
mbushjen e pjeséve té mbetura bosh pas realizimit té themeleve, me materialin e gérmimit
me doré, dulke pérfshiré zhvendosjen brenda ambientit té kantierit

Muri i themeleve mund té realizohet me butobeton, me blloge gimentaje ose me gure duke
pérfshiré ¢do mjeshtéri pér dhémbét e lidhjes si dhe ¢do gjé tjetér té nevojshme pér
mbarimin e muraturés dhe realizimin e saj mé sé& mirL

Xokolatura duhet té béhét né lartési deri 60 cm pre| sipérfages sé dheut ose rrugés.
Lartésia € mureve pa kangjella shkon deri né 1, B m me kangjella shkon deri né B0 ¢m.
Kolonat: Né distancén maksimale prej 3 m duhet t&8 vendosen kolona prej metali né
dimensionet me gjergsi sa muret. Ata duhet né majé t& mbulohen duke salduar pllaka
metallke me dimensionet e njéjta si kolonat. Kolonat duhen ankoruar miré né murin e
ndértuar me paré.

Né vend & kolonave metalike mund té vendosen kolona prej betoni ose prej materiali si i
murit Ato duhet t& jené té trasha sa &shté muri mbi té cilén vendosen ata, me gjerési
minimale 30 cm, qé realizojné qéndrueshméri statike. Né raste se shiyllat b&hen prej guri,
betoni, ose materiall tjetér, al duhet té suvatohet me njé shtresé me trashési prej 2 cm me
Llac bastard m- 25. Muri i lartépérmendur duhet po ashtu té suvatohet me t€ njéjtén
ményré si kolonat Kangjellat: Kangjellat duhet té jené t& béra prej metali dhe té saldohen/
ngjiten miré me kolonat Ata duhet t& lyhen té paktén dy heré me bojé kundér korosionit.
Format dhe pamja e kangjellave do t8 vendoset s& bashku me arkitektin / inxhinierin dhe
kientin. Hapésirat e kangjellave nuk duhet té jeng mé shume se 12 cm, gé té mos mundet té
kalojé njeri ndérmjet atyre. Lartésia minimale e gardhit duhet té jeté 1. 8 m. [ muri +
kangjellat). Né fotografing e méposhtme éshté njé shembull i njé gardhi té tillé.

1.2.4 Dera metalike



Duhet té vendosen dy dyer ose porta té jashtme metalike. Njéra duhet té plotésojé kérkesat
e kalimit t& makinerive, kurse tjetra duhet té plotésojé kérkesat e kalimit té njerézve. Dera
e jashtme mundet t& béhet né kété ményré: Furnizim dhe vendosje e njé porte metalike
rréshqgitése, gé hapet me doré e instaluar né hyrjen kryesore, & formuar nga njé kasé
kryesore me profil metalik psh 50 x 50 mm té mbéshtetur né fund me profil 200 x 50 mm.
Kasa e dyté do té pérbéhet nga hekur me diametér 16 mm, t& vendosur dhe té salduar sig
tregohet né projekt. Né pjesén meé té ulét té kasés kryesore metalike do té instalohen min. 2
rrota metalike pér rréshqgitjen e portés me profil né formé L té fiksuar né (@ njéjuén bazé
betoni, né té cilén jané fksuar 2 kolonat e hekurit g mbajné té gjithé strukturén e portés
rréshqitése.

Porta do t8 pajiset me bravé sigurie me gelésa né tre kopje, doreze stabile hekuri dhe me té
gjithe pjesét e tjera speclale pér mbylljen e portés si dhe aksesoré té tjerg, si dhe ¢do gjé
tietér pér ta konsideruar portén té pérfunduar dhe funksionuese mé sé miri.

i
Dera e kalimtaréve duhet ti plotésojé kushtet e lartpérmendura, Por rekomandohet gé dera

e kalimtaréve té jeté e njé sisteml si né fotografing e m&poshtme. Dimensionet e késaj dere
duhen caktuar prej arkitektit/ inxhinierit né bashképunim me klientin,

]
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5. Rregullat e rrjeteve té infrastrukturds
5.1 Pozicionimin e shérbimeve dhe rrjeteve kryesore te infrastrukturave
5.1.1 Rrjeti rrugor

Infrastruktura rrugore zé fill nga rruga nacionale Pogradec - Korgé me drejtim pér né
Fshatin Kalivag dhe mé tej né fshatin Dunicé dhe né [shatin Trebinjé. Ky rrijet kérkon njé
rehabilitim pér té shérbyer gjaté ndértimit té hidrocentraleve té t&é giithé kaskades,

5.1.2 Rrjeti i Furnizimit me energji elektrike

5.1.2.1 Sistemi I furnizimit té tensionit te mesém

Pika e lidhjes

Pika e lidhjes me tensionin € mesém pércaktohet nga prodhuesit e turbinave gé mbulon
rrjetin shpérndarés té zonés, ku do té ndértohet objekti dhe varet nga: pozicion! | objekuit;
nga linjat e tensionit 8@ mesém gé kalojné prané objektit dhe nga ngarkesa gé do té
furnizohet me energji elektrike.

Nga ana e pérfituesit duhet té paragitet prané ndérmarrjes efektive, projekti elektrik i
objektit s& bashku me kérkesén pér fuqiné e instaluar té tj.

Né pikén e lidhjes duhet vendosur njé ndarés tensioni pér linjén e re dhe né rast se pika e
lidhjes eshté né njé shtyllé, pra né ambientin e jashtém, duhet gé té béhet tokézimi i ré
gjitha pjeséve metalike (konstruksioni mbajtés i ndarésit, sisteml | hapjes sé ndarésit etj.] si
dhe té béhet mbrojtja atmosferike e saj.

Té dhénat teknike té ndarésit duhet té pércaktohen nga Inxhinieri Elektrik projekiues ne
bazé t8 linjés ekzistuese ku do té béhet lidhja, t8 ngarkesés gé do té furnizojé kjo linjé, si
dhe té gjatésisé sé |injés sé re.

Linja e tensionit té mesém

Linja e tensionit t&8 mesém gé fillon nga pika e lidhjes deri ng kabinén transformatorike té
objektit mund t& ndértohet né dy ményra: ajrore ose kabllore. Secila nga kéto dy ményra
dishet té plotésojé kushtet e zbatimit pér linjat & TM t& KTZ t& Shqipérise.

Mé rast se dhoma e transformatorit ndodhet brenda objektit, atéheré linja e TM duhet té
béhet kabllore dhe té shtrihet konform kushteve teknike t& KTZ té Shgip€risé: min 1m
thelle, t&¢ mbulohet me réré 20 cm, té vendosen tulla mbrojtése, shirit tregues me shenjén e
Rrezik Tension i Larte.



5.1.2.2 Sistemi i tokézimit

Té gjitha aparatet ose pjesét e tyre té lidhura né ményré josolide me togezimet, duhet té
jené t& lidhur mé njé sistem té vetém togézimi, sipas njé ményre t€ aprovuar nga pérgues té
fugishém t& siguruar me anén e mengave. Aty ku ¢do pjesé e pajisjes éshté e lidhur me njé
linjé uji, gazl ose léndé djegése aparati, duhet té jeté i lidhur me linjén duke pérdorur shirit
bakri té kallajisur 20 mm x 1. 5Smm ose togBzim me izolator PYC. Pérgjaté gjithé instalimeve
té linjés edhe t& gypave njé péroues | ndargé mbrojtés duhet instaluar, lidhur me njé linjé té
fundme toke né ¢do kutl aksesortsh edhe gypash, dhe t6 instaluara brenda ¢do gjatésie té
gvpit fleksibél

Mepgjithat#, pajisia e njé pércuest té ndaré mbrojtés, vazhdimésia e instalimit té tubave edhe
linjés kryesore, duhet té jeté né te njéjtin standart, sikur ata ishin pérguesit e vetém
mbrojtés.

5.1.2.3 Sistemi i mbrojtjes atmosferike

Sistemi | mbrojtjes atmosferike &shté shumeé i domosdoshém, pér veté kushtet atmosferike
dhe vendodhjen gjeografike né té cilat ndodhet vendi yné.

Sistemi | mbrojtjes atmosferike éshté dhe duhet t& ngrihet i pavarur, nga ai | sistemit té
tokézimit dhe té plotésojé kushtet e zbatimit sipas KTZ -s& sé Shgipérisé.

Vlera e rezistenceés té kétij sistemi duhet té jeté mé e vogél se 1 £} Gjaté punés pér kété
sistemn (pasi t& jené vendosur elektrodat) kryhen matje té R dhe né rast se ajo éshté mé e
madhe se 1 {1, atéheré duhet rritur numri | elektrodave derisa té arribet kjo vieré Matjet
duhen pérseritur dy heré. Njé heré né toké me lagéshtiré dhe njé heré me toké té tharé,

5.1.3 Sistemi i sinjalizimit té zjarrit
Pajisjet e kontrollit

Kontraktori dubet té mbulojé, instalimin, testin, lidhjen dhe garanton njé cilési té larté té
veprimit té pajisjes sinjalizuese té gzjarrit dhe sistemit té alarmit duke pérfshiré dhe
autoparlantet, ndriguesit, pajisjet e alarmit, kontaktet e thyerjes sé xhamit, panelét e
alarmit té zjarrit, karikuesin e baterisg, dhe releve té shogéruar, do sigurohen dhe lidhen né
pérputhje me specifikimet, sipas pozicioneve té treguara né vizatime. Instaliml do té kryhet
me JY- (5t) = ¥ 2x 1 mm2 kabé&ll pér shuesit e zjarrit dhe NYMHY 2x1 mm, pér autoparlant
T gjithé sinjalizuesit do té pajisen me njé shigjeté treguese t& vendit té zjarrit Sinjalizuesit
kryesor do té sigurohen gjithashtu me lidhje ndérmjet terminaleve né ményré gé té
ndihmojé komandimin e njésive sinjalizuese né vizatimet e méparshme,

Sistemi i telefonisé
Sistemi i rrjetit telefonik dhe komunikimi | t& dhénave

Kontraktori duhet té instalojé njé sistem rrjeti (elefonik me tela dhe kutl shpéndarése né
ményré qé té krijojé njé komunikim telefonik népérmjet telave nga buriml i linjés dhe



dhoma e aparaturés géndrore né té gjithé apartamentet dhe ambientet e zyrave
Pérgjithésisht telat do té instalohen né nivel té larté né boshlléget e tavanit.

Njé ndarje & veganté dhe tela té vecanta do t& pérdoren pér té mbajtur sistemin telefonik
plotésisht té& ndaré nga shérbime té tjera. Cdo tel me nga 3 ndarje t& montuara me kuti né
mur me priza telefonike dubet té jen# minimumi né madhésing 20 mm dia. né té gjithé
godingn. Jo mé shumé se 5 dalje do té lejohen té lidhen né njé tel,

Pér cdo dalje telefonl treguar né vizatime, kontraktori duhet té sigurojé njé prizé tip
lidhjeje telefonike me dalje fole gé té mbajé fuging e tyre.

Pérpara instalimit, t& sistemit kontraktori duhet té konsultohet me autoritetet pérkatése
pér kérkesat e tyre dhe té pranohen nga projektuesi.

Pér zonén e punés sé daljevé té linjés, njé¢ modular teté- pozicionesh modul me fole do té
vendoset, pér daljet e tre kategorive té vecanta, né kabéll SUTP. Dy palé kabllo katérshe do
té pérdoren pér t& mbuluar 2 aplikime t& dh&nash dhe njé palé kabllo katérshe do té ndahet
pér té mbajtur dy linja telefonike [ dy palé kabllo pér cdo dalje) . Pér identifikimin ¢ secilés
nga 4 kabllot telefonike [ 2 numra dhe dy telefona), ngjyra e foleve do te jete e kuge, pér 2
numrat qé do té aplikohen té dhénat, dhe e zezé pér dy linjat telefonike.

5.1.4 Impjanti | shkarkimit té ujrave te zeza

Puset e kontrollit me beton {Gropat septike)

Duke patur parasysh gqé objektet ndértohen né njé zoné ku nuk ka rrijet kanalizimi,
shkarkimi | ujrave té kanalizimeve do té realizohet me ané té gropés septike. Gjithé
kaskada e HEC- eve né pellgun e Dunicés do té manaxhohet nga godina e Pérbashkét ¢ HEC
Kalivag, Dunica 2 dhe Trebinjé. Pra i gjithé personeli do t& vendoset né kété godiné. Kjo
eshté dhe arsyeja gé né projektin e zhatimit gropa septike éshté parashilkuar té ndértohet
prané késaj godine.

Gropa septike 8shté parashikuar té ndértohet ng pjesén veriperéndimore té ndértesés
rreth 12 m larg saj, sipas genplanit, duke adoptuar njé skemé dekantimi dhe filtrimit té
vecanté, Pastrimi | gropés éshté parashikuar té béhet 2 heré né vit Muret nga brenda té
gropés jané parashikuar té jend sa mé t8 rrafshéta, prandaj duhen dhe té suvatohen me llag
cimento 1:2 né trashési 1.5 cm. Mege zona ka ujéra néntokésore, gropa duhet té
hidroizolohet. Largimi i ujérave t& bodrumit do t& béhet me pompa. Né rast se nuk éshté e
mundur té zhatohet sistemi i filtrimit me tuba me vrima, atéheré éshté e nevojshme gé
ndarfa e treté e gropés septike do té béhet me guré té thaté ose betoni por me brima, pér
filtrimin e ujit. Zgjidhja e gropés septike jepat né figurén méposhtme:

Pér shkarkimet e ujérave do té perdoren tuba plastike PVC qé plotésojné té gjitha kérkesat
e cilésisé sipas standartit IS0 4427 dhe prEN 1220L

Diametrl | tubave té shkarkimit né funksion t# sasis® llogaritése t& ujit t8 ndotur,
shpejtésisé sé [évizjes rreth 1 - 2 m/ sek dhe shkallés sé mbushjes e cila éshté parashikuar
0, 5 -0, 8 e seksionit té tubit, &shté logaritur 200 mm.



Gjatésia e tubit té shkarkimit &shté parashikuar rresht 15- 20 m diametrl dhe spesor] duhet
t€ jené sipas té dhénave né vizatimet teknike. T€ gjitha punét e lidhura me instalimin dhe
vendosjen e yre né objekt duhet té béhen sipas kérkesave teknike té supervizorit dhe té
projektit. Bashkimet e tubave té shkarkimit duhet t& b8hen me mastik té pérshtatshém pér

tuba PVC i rekomanduar nga prodhuesi i tubave.

Planimetria dhe prerja gjatésore e gropés septike.
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5.1.5 Impjanti | furnizimit me ujé
Furnizimi me ujé

Uji, gé nevaojitet pér pérderim né ndértesén e HEC-eve Kalivag, Dunica 2 dhe Trebinjé, do té
merret ujésjellési 1 fshatit Dunicé. Pér sistemin e furnizimit me ujé t8 ndértesés do té
pérdoren tuba plastike PPR [ Pollpropilen) gé plotésojné té gjitha kérkesat e cilésis# sipas
standartit [SO 2001 dhe DIN B078 [ kérkesat pér cilésing dhe testimin e tubave] .

Tubat pér furnizimin me ujé duhet té sigurojné rezistencé ndaj korrozionit, rezistence té
larté ndaj agjentéve kimike.

Tubat e furnizimit me ujé lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh me ané té tubave té
dérgimit. Lidhja e tubave té dérgimit me kollonat e shkarkdmit duhet t&8 behet me
tridegéshe ose brryla. Linjat Kryesore horizontale té Furnizimit me ujé vendosen me
pierrési né ngjitje né drejtim te lévizjes s€ ujit jo mé pak se 2 % . Largésia midis tubave té
kanalizimit gé dalin térthor nga godina dhe té lidhjeve té furnizimit me ujé, duhet té jeté jo
mé pak se 1 m né plan horizontal dhe gjithmoné né kuoté meé t& larté se kanalizimet &
ujrave L& zeza,

6. Fazat e zhvillimit té Lejes Zhvillimore komplekse

Mdértimi | HEC-ve té kaskadés s& Dunicés do té realizohet né njé fazé pa ndérprerje
punimesh,

Mbi bazén e objektivit té projektit, investimi financiar do t& pérballojé volumet kryesore
té punimeve si né vijim pér ¢cdo hec té kaskadés:

P UNIME CIVILE

= Punime pér ndértimin e veprés té marrjes dhe té dekantuesit,

- Punime pér hapjen dhe ndértimin e kanalit té ri té derivacionit,

- Punime pér ndértimin e basenit té& presionit,

- Punime pér ndértimin e bazamenteve té tubacionit té presionit,

- Punime pér hapjen dhe shtrimin e rrugés né central,

- Punime pér hapjen e truallit pér ndértimin e godines t& hec dhe nénstaconit
- Punime né sallén e agregatit dhe ndértimi i shkarkuesit (draft tube),

- Punime né sallén e kontrollit dhe & mbrojtjes té agregatit,

- Punime né daljet e agregatit, t& zbarave dhe celsave t& agregatit,

- Punime pér ndértimin e sallés té celsave 10 kV dhe aksesoréve té tyre,

- Punime pér lidhjen e celave me linjén 10 KV t& transmetimit,

- Punime per kanalet e kabllove brénda centralit dhe né sallén e celsave,

- Punime né transformatorin e fugisé dhe té nevojave vetjake té centralit,
Punime pér montimin e linjés transmetimit.
Punime né sheshin e centralit, rrethimin dhe vendosja e portés kryvesora,
Punime té paparashikuara,



Punime hidromekanike

- Punime pér instalimin e rrjetave dhe portave né veprén e marrjes dhe né dekantues,
- Punime pér instalimin dhe kontrollin e saracineskave né basenin e presionit pér
tubacionin e furnizimit,

- Punime pér instalimin e rrjetave dhe té portés né basen,

- Punime pér instalimin e turbinés,

- Punime mekanike pér instalimin e boshteve dhe té kuzhinetave mbéshtetése té
turbinave dhe t& gieneratoréve,

. Punime pér instalimin e rregullatorit hidraulik,

- Punime pér instalimin e paisjeve ndihmése mekanike, tubacionet e turbinés dhe

instrumentimi i saj,

- Punime per instalimin e sistemeve ftohés té agregatit,

- Punime pér instalimin e paneleve hidraulik t& rregullatorit t& shpejtésisé dhe e
impiantit té vajit me presion,

- Punime mekanike pér instalimin e tubacionit té presionit,

- Punime né pjesét bashkuese té tubacloneve,

- Punime pér instalimin e kompresorit 1é& ajrit, té sistemit té drenazhimit, té vincit, té
parangos té basenit, etj.

- Punime pér instalimin e tubit t& shkarkimit { draft tube],

- Punime hidromekanike té paparashikuara.

7. Relacionl | menazhimit té inerteve dala si rezultat i punimeve qé do té kryhen pér
realizimin e projektit

7.1 Pastrimi i kantierit

Pastrimi i kantierit

Skarifikimi

Hegja e peméve dhe e shkurreve

Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave
Mbrojtja e véndit té pastruar

7.2 PUNIME DHEU, GERMIME DHE THEMELET
7.2.1 Punime dheu

Pérgatitja e formacioneve

Pérpunimii pjerrésise

Drenazhimi i punimeve t& dherave
Tolerancat

Mbrojtja e punimeve té dheut

Punimet e dheut gjaté periudhave té ngricave



7.2.2 Gérmime pér baza dhe themele
Gérmimet

Mbushjet

Pérdorimi i materialit té gérmuar
Mbushja rreth strukturave

7.2.3 Pastrimi i kantierit

Neé fillim té& kontratés, pér sa kohé gé ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet té hegé nga
territori | punimeve t& gjitha materialet organike vegjetale dhe ndértuese, dhe té djegé té
gjitha pirgjet e mbeturinave té tjera.

7.2.4 Skarifikimi

Largime té médha me ekskavatoré dhe skarifikime, té kryera me doré ose makiné nga
terrene, nga cfarédo llo] toke, gofté edhe e ngurté [terrene té ngurté, réré, zhavori,
shkémboré} duke pérfshiré l8vizjen e rrénjéve, trungjeve, shkémbinjve dhe materialeve me
pérmasa qé nuk kalojné 0,30 m3, duke pérfshiré mbrojtjen e strukturave té néndheshme si
kanalizime uji, nafté ose gazi etj, dhe duke pérfshiré vendin e depozitimit te matenaleve
brenda né kantier ose largimin e tyre né rast nevoje.

Hegja e peméve dhe shkurreve mé té lartase 1.5 m

Mé pérgjithBsi duhet patur parasysh, gé gjaté punimeve t& pastrimit t& mos démtohen ato
pemé té cilat nuk pengojné né rehabilitimin ose né ndértimin e objektit té ri. Né rastet kur
hegia e tyre éshté e domosdoshme, duhet té merren masa mbrojtése né ményré qé gjaté
rrézimit té tyre té mos démtohen personat dhe objektet pérreth. Pér kété, pér pemét gé
jané té larta mbi 10 m, duhet gé prerja ¢ tyre té béhet me pjesé nga 3 m. Pjesa qé pritet,
duhet té lidhet me litar ose kavo dhe t& térhiget nga ana ku sigurohet mbrojtja e personelit
dhe e objekteve.

Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave.

Gjaté kryerjes té punimeve prishése, kontraktuesi duhet té marré masa gé té mbrojé
godinat, gardhet, muret rrethues dhe strukturat gé gjenden né aférsi té objektit, ku po
kryhen kéto punime prishése.

Pér kété, duhen evituar mbingarkesat nga té gjitha anét e strukturave nga grumbuj dhe
materiale. Kur grumbujt dhe materialet duhen zhritur poshté, duhet pasur kujdes qé té
parandalohet shpérndarja ose rénla e materialeve, ose té projektohet né ményreé té tllg, gé
mos 8 pérbéjé rrezik pér njerezit, strukturat rrethuese dhe pronat publike té ¢do loji.

Kur pérdoren mekanizmat pér prishje sii ving, ekskavatore hidraulik dhe thyes
shkémbinjsh té béhet kujdes, gé pjesé té tyre t& mos kené kontakt me kabllo telefonik ose
elektrik. Kontraktori duhet t& informojé né fillim t& punés autoritetet pérkatése, né ményré
&, ato t& marrin masa pér lévizjen e kabllove.



Mbrojtja e vendit té pastruar

Kontraktori duhet té ngrejé rrieté té pérshtatshme, barriera mbrojtése, né ményré g, té
parandalojé aksidentime té personave ose démtime té godinave rrethuese nga materialét
gé bien, si dhe té mbajé nén kontroll territorin, ku do té kryhen punimet.

7.2.5 Punime dheu

= Pérgatitja e formacioneve

= P8rgatitia e formacioneve pérfshin kéto puné:

= Njohja dhe saktésimi i rrjeteve t€ instalimeve nén toke si p. sh. : tuba t& furnizimit te
ujésjellésit, tuba té shkarkimit, kabllo elektrike e telefonie etj

Matja e terrenit dhe marrja e provave t2 dheuat

Shpyllézimi dhe hegja e rrénjéve pre| terrenit

Heqgja e dheut me humus dhe transportimi apo ripérdorimi i saj

Hapla e gropave té themeleve deri né thellésing e nevojshme

Pérpunimi i pjerrésive

" NE rastet e terrenit me pjerrési veprohet sipas tre ményrave té méposhtme:
Nivelimi i pjerrésisé sipas pikés mé té ulét té terrenit
Mbushja e terrenit me material ekstra, deri né nivelin e pikés mé té larté té terrenit
= Giérmime dhe mbushje sipas pikés mesatare

Secila nga kéto raste do té pérdoret né varési té llojit t& dheut, t& aftésisé mbajtése té
truallit dhe té ngarkesave té godings gé do t€ ndértohet né até truall.

Drenazhimi | punimeve té dherave

Drenazhimi mund té béhet me rrjet kullimi ose me kanal. 5i materiale rrjeti kullues ka
mundési té pérdoren tuba plastiku, tuba betoni ose tuba prej argjili. Tubat duhen vendosur
népér kanale té hapura, té niveluara dhe sipas nevojés, té ngjeshura. Tubat do té vendosen
pas hapjes s& kanalit dhe mbushjes me zhavorr me t& paktén njé shtresé prej 7 cm. Mbas
shtrimit té tubave hidhet zhavorr ose réré 4,/32 me njé shtresé prej 10 ¢m né meényre gé té
mbrohet tubl. Pastaj kanali mbushet me dheun gé ka mbetur kur ai &shté hapur.

Drenazhimi né kanale béhet né até ményré gé hapen kanalet dhe pastaj mbushen me
zhavorr. Kanalet duhet sipas kérkesés té kené njérén prej kétyre sipérfageve: 20x30, 30x40
ose 30x60 cm. Distanca ndérmjet kanaleve té pércaktohet sipas koeficientit & filtrimit té
tokes,

Mbrojtja e punimeve té dheut

Tek punimet e dheut duhet nga njéra ané té mbrohen njerézit, té cilét nuk jané té périshiré
né ndértimin e projektit, e nga ana tjetér duhet té¢ mbrohen njerézit e inkuadruar né
realizimin e projektit. Gjithashtu, duhet mbrojtur gropa e hapur pér themelet,



Mbrojtja e njerézve té painkuadruar duhet béré né atd ményré gé té béhet rrethimi (me
gardh, rrieté gabiant et}.) | clli nuk | lejon ata ( sidomos fémijét) & rrezikohen. Gjithashtu,
duhet vendosur tabela paralajméruese me té cilén ndalohet kalimi i rrethimit nga persona
qé nuk punojné né projekt Gropa dhe njerézit g& jané duke e punuar até, duhen mbrojtur
ndaj shémbjes. Shkalla e ledhit e ¢do grope duhet té Jeté varésisht nga cilésia e dheut me
min. 45 grade deri né max. 60 gradé. Ne rast se dheu pérmban minerale, té cilat né kontalkt
me ujin & humbin stabilitetin, atéheré dheu dhe sidomos ledhi duhet té ruhet nga shiu duke
e pérforcuar me armatura mbajtése sipas KTZ

Punimet e dheut gjaté periudhave t& ngricave

Punimet e dheut mund té kryhen edhe gjaté periudhés sé dimrit, ku temperaturat jané nén
zero gradé celeius.

7.2.6 GErmime pér baza dhe themele

Gérmime

Gérmim dheu pér themele ose pér punime néntokésore, deri né thellésine 1,5 m nga rrafshi
| tokés, né truall té ¢cfarédo natyre dhe konsistence, té tharé ose té lagur ( argjilé edhe n. q. s.
éshté kempakte, réré, zhavorr, guré etj) duke pérfshiré prerjen dhe hegjen e rrénjéve,
trungjeve, guréve, dhe pjeséve me volum deri né 0.30 m3, plotésimin e detyrimeve né lidhje
me ndértimet e nendheshme si kanalet e ujrave té zeza, tubacionet né pérgjithesi et

Mbushjet

Shtresé me guré dhe copa tulle té zgjedhura, né shtresa té ngjeshura mirg, t& pastruara nga
pluhuri, suvaja dhe materialet organike, gé rezultojne nga prishjet e pérshkruara né
artikujt e mésipérm. TE gjitha materialet gé rezultejné nga prishjet, do té kontrellohen mé
pare nga Supervizori dhe ripérdorimi i tyre do té autorizohet nga ai. Perdorimi i materialit
té germuar

Materiali | pérshtatshém dhe materiali | rimbushur nga puné té pérkohshme do té
pérdorén pér rimbushje. Cdo material i tepert do 2 jete né dispozicion té mungesave te
materialeve té kérkuara.

Mbushija rreth strulkturave

Materiali duhet vendosur né ményré simultane né & dyja anét e mbajtéses mur apo shtyllé.
Mbushjet @ mévonshme té nxirren nga njé material i aprovuar nga Supervizori, duke
hedhur me shtresa me trashési 150 mm me ngjeshje.
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Anekse: Harta e Planvendosjes se Strukturave (format A3)

PLANI | VENDOSJES SE HEC KALIVAG
PLANI I VENDOSJES SE HEC POTGOZHAN
PLANI | VENDOSJES SE HEC DUNICA 1
PLANI I VENDOSJES SE HEC DUNICA 2
PLANI 1 VENDOSJES SE HEC TREBINJE
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