REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI I MINISTRAVE
KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT

DOKUMENTI I RREGULLORES SE VECANTE
“PER MIRATIMIN E LEJES SE NDERTIMIT PER OBJEKTIN:
“RINDERTIMI I SHKOLLES “MUSINE KOKALARI 1,2 DHE 3 KAT””

MINISTER I INFRASTRUKTURES DHE BNERGIISE.

AR RUK T e

N

'

Miratuar mé Vendim té Késhillit Kombétar (& Territorit .:}Ns,l 0 d&;‘ 6.04.2022

PROJEKTUES:

onstruction sh.p.k.

DT o & B
NUIS LEISIZ0IBAT

e ST

LTI Lic N.6836/1
SUPERVIZION-!



TABELA E PERMBAIJTIES SE DOKUMENTIT TE RREGULLORES SE VECANTE

1. Dispozita t& Pérgjithshme

1.1 Baza Ligjore
1.2 Pérshkrim i zonés sé studiuar

2. Ekstrakte té Planit té¢ Pérgjithshém Vendor

2.1 Pérputhshméria me kategoring e pérdorimit t€ tokés sipas PPV-sg
3. Analiza ¢ Gjendjes Ekzistuese

4. Rregullat e Zhvillimit t& Territorit € SHO;

4.1 Funksmnet dhe akt1v1tetet e propozuara

4 3 Pércaktimin e treguesve pér zhvillim t€ projekt- pr0p021rrul ~ p ,
4.4 Hapésirat e lira dhe t€ gjelbérta / vendparkimet 4

5. Rregullat e Rrjeteve t€ Infrastrukturés

5.1 Pozicionimin e shérbimeve dhe rrjeteve kryesore té infrastrukturave



1. Dispozita té Pérgjithshme

1.1. Baza Ligjore

Kjo rregullore e vecanté pércakton kushtet e pérgjithshme t€ Lejes s&¢ Ndértimit p&r objektin
“RINDERTIMI I SHKOLLES “MUSINE KOKALARI 1,2 DHE 3 KAT, me vendndodhje ngé Tirang,

Bashkia Tirané, bazuar né:
2. Ligjin Nr. 107/2014, dat& 31.07.2014, “Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i

ndryshuar neni 7 dhe neni 28.

3. Vendimin Nr. 408, daté 13.05.2015 t& Késhillit t& M]T‘llS
rregullores s€ zhvillimit té territorit”, i ndryshuar. {gf ‘
533-""

4. Plani i Pérgjithshém Vendor i Bashkisé Tirané (i ndrthuaﬂ%mga
14.04.2017 t€ Késhillit Kombétar t€ Territorit t&¢ Késhillit Komb%ﬁ?‘te Temton



1.2 Pérshkrim i zonés sé studiuar

Porositési Bashkia Tirane, ne bashkepunim me PNUD kang planifikuar ndértimin e shkolles 9-
vjecare “Musine Kokalari”. Vendodhja e objektit t& propozuar éshté né zonén Kadastrale 8230,
Kombinate, Tirane. Kordinatat e zon&s: 41°18'46. 17"N dhe 19°45'56.10"E.

Figura 1. Vendndodhja e objektit

Kushtet e Projektimit

Detyra e projektimit e hartuar né bashk&punim me specialist t€ fushés s¢ shkollave, ngarkoi grupin
e projektimit me detyra t& qarta pér t€ parashikuar njé strukturé t& denjé pér pérmbushjen e
kérkesave gé shtron sot niveli i arsimit bashkékohor.
Pér kété grupi i1 projektimit realizoi qéllimin e tij népérmjet pérmbushjes s€ disa objektivave
specifike:
e Krijimin e njé strukture akomoduese t€ mjaftueshme pér t’u identifikuar n€ nivelin kombétar
dhe ndérkombétar.

e Konceptim sipas parashikimeve t&é PPV,

e Facilitete pritése e argétuese né raport me kapacitet e strukturés.

e Pérkujdesje pér krijimin e mundésive argétuese pér t€ gjitha grupmoshat si garanci pér njé
investim t€ géndrueshém.



e Respekt pér mjedisin népérmjet pérdorimit (€ elementeve natyror€ t€ arkitekturés,
gjelbérimit me bimési t€ zon&s si garanci t€ shtresézimit né kohé té vlerave.
e Krijimin e nje strukture per akomodimin e numrit te nxenesve sipas detyres se projektimit

Objektivi i Projektit

NE pérputhje me objektivin e klientit “PNUD?”, t& artikuluar qarté edhe n& detyrén e projektimit t&
projektit, gasja joné projektuale synon piké sé€ pari (€ adresojé g€llimin pér ndértimin e njé shkolle,
e cila pérmbush né ményré rigoroze t€ gjitha kriteret e standartet pér njé kompleks bashkékohor, si
dhe pér t€ projektuar njé godiné cilésore me performancé me efficience t& larté.

Krijimi I nje kompleksi arsimor shogerohet dhe me infrastrukturen e ngritur tashme nga kienti.
NE kété kuptim u pérballém g€ né fillim me sfidén pér té¢ akomoduar kérkesat e klientit pﬁﬁr@g}
sasioré dhe cilésorg, por duke respektuar njékohésisht kriteret teknike t& parashikuara,;@é}_x‘-‘j_ff_i ”C’:‘;\
legjislacionin né fuqi. P | & \ 2
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Ne mendojmé se i kemi lexuar si¢ duhet objektivin e klientit, i cili nuk synon thjesht pégfﬁb;.ﬁh/jeng?
njé objektivi afatshkurtér si¢ do (€ ishte sigurimi 1 numrit te nxenesve, por aspiraté pér t& ofra & e
zgjidhje mé afatgjaté dhe t&€ géndrushme si¢ &shté kthimi né nje shkolle me parametra bashkekohor

ne ate zone.

NE& projektin toné kemi arritur t€ sigurojmé njé numér t€ madh klasash, té cilat pérmbushin
plotésisht t€ gjitha parametrat arsimore, si dhe kemi arritur t& mundésojmé, pérmes zgjidhjeve
arkitektonike, tipe t€ ndryshme ambjentesh si jane biblioteka, librarite, laboratoret, etj.

Projekti 1 porpozuar mendojmeé se ofron zgjedhjen optimale dhe pgrmbush plotésisht té€ gjitha
pritshmérité e klientit pér njé projekt inovator.

2. Ekstrakte té Planit té Pérgjithshém Vendor
2.1 Pérputhshméria me kategoriné e pérdorimit té tokés sipas PPV-sé

Duke u bazuar né rregulloren e Plani i Pérgjithshém Vendor i Bashkisé€ Tirang (i ndryshuar),
miratuar me 1 daté, 14.04.2017 t€ Késhillit Kombétar t&€ Territorit t& Késhillit Kombétar t&é Territor,
jané vlerésuar dhe respektuar t€ gjitha kategorité e pérdorimit t€ tokés q& propozon plani si dhe
parametrat e zhvillimit t& saj.



Figura 2. Harta e pérdorimit té tokés dhe harta e njésive strukturore
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3. Analiza e Gjendjes Ekzistuese

Godina ekzistuese né disa pika nuk I plotéson standartet.
Shkolla 9 vjecare :Musine Kokalari, ndodhet né peréndim t€ gytetit t& Tiranés.



Eshté e pozicionuar né peréndim te qytetit t& Tiranés me njé distancg rreth Skm nga gendra e
qytetit.

Kjo shkollé¢ ndodhet n& rrugén “Llazi Miho” dhe zhvillohet né njé& proné& me njé sipérfaqe prej 3354
m?2 dhe ka njé sipérfage ndértimore prej 3755 m2.

Aktualisht kjo shkoll€¢ akomodon pér mésim rreth 790 nxénés dhe ka njé sipérfage ndértimi 3755
m?2 té shpérndaré né 3 kate.
Kapaciteti ekzistues I késaj shkolle éshtg:

— 31 klasa né t& cilat akomodohen 790 nxénés.

— laboratore (& cilét jané t€ pamjaftueshém

— Zona sportive nuk ka ambjentet e nevojshme ndihmése. ,x@* NE

Ky kapacitet ekzistues I nxénésve nuk pérmbush normat bazuar né standartin e proj ekgqﬁn
shkollave.

Figure 3 Gjendja ekzistuese e zonés né zhvillim.

Pér sa i pérket kushteve klimatike né€ Tirang mbizotéron njé klimé néntropikale-mesdhetare me
rreshje dimérore dhe me temperatura mesatare vjetore né korrik + 24° Celsius dhe né janar +7°
Celsius. Né vit bie 1 189 mm shi.



Figure 4 Foto nga zona
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Figure 5 Foto nga



Kati pérdhe-- 1355 m2

- Palestra + ambjentet ndihmése------ 323 m2
- Administrata 81 m2
- Mjeku dhe psikologu ---- - 24 m2
- 1 Laborator 55 m2
-9 klasa 435 m2
- Tualet 51 m2

- Shkallg, koridore dhe amjente ndihmése 386 m2

Kati I pare 1550 m2
- 12 klasa 590 m2

- 1 laborator 64 m2
- Administrata (sale mesuesish, zyra etj)---103 m2

- Tualet 87 m2

- Biblioteka 66 m2
- Sale shumefunksionale ----------------- 114 m2

- Shkallg, koridore dhe amjente ndihmése-526 m2

Kati I dyte 850 m2
- 10 klasa 502 m2
- 1 laborator 50 m2
- Tualet 68 m2

- Shkallg, koridore dhe amjente ndihmése 230 m2

Ne total 31 klasa ---- 1527 m2
3 laboratore 169 m2

Ne kete shkolle ka edhe nje mungese te theksuar te ambjeteve te jashmte.
Gjithshtu edhe klasat se bashku me laboratoret nuk I plotesojne standartet e projektimit per nje
shkolle.



Koncepti

Propozimi
Propozimi vjen me njé sipérfage ndértimi prej 4500 m2 dhe duke u bazuar dhe respektuar standartet
e projektimit t€ shkollave, ky propozim akomodon 1025 nxénés.

Trualli né t€ cilin zhvillohet objekti ka njé sipérfage 3354m?2.

Sipérfage totale e nd&rtimit pér objektin g€ do t€ rikonstruktohet &shté 1250m?2 dhe sipérfaqe totale
ndértimi pér objektin e ri €shté 3250m2

Sipérfaqa e z&€né€ nga struktura e cila do té rikonstruktohet &shte 500m2 dhe sipérfaga e zene nga
struktura e cila do t€ ndertohet e re éshté 1180m2

NE total jan€ 29 klasa, 5 laboratore dhe t€ gjitha ambjentet e nevojshme pér adnumstratc.li}j =
ﬁ Sk ff.:l{\

pedagogjike si edhe nxénésit.

NE katin pérdhe me njé sipérfage 1680 m2 jane organizuar 10 klasa, 2 laboratore, ﬁﬁb J_g
nevojshme per mjekun dhe psikologun si edhe ambjentet ndihmese ne sherbim te k?’ 'Elﬁﬁ : 1\?6&
ndodhura me akses te menjehershem me palestren ekzistuese. qr;"’i;:ﬁ .:\,Y/

Nga 1680 m2 gjurma totale e ndértimit t€ objektit, kemi 500m2 gjurma e ndértimit pér
rikonstruksion dhe 1180 m2 gjurma e ndértimit t& ri.

Kati i paré 1790 m2 ka njé zonim funksional t& pérshtatshém duke kombinuar disa funksione si,
sallé mbledhje pér stafin pedagogjik, sallén polivalente e cila ndodhet né t€ njéjtin pozicion si né
gjéndej aktuale por me njé siperfage mé t€ madhe, jan€ gjithashtu edhe 11 klasa dhe 2 laboratore si
edhe biblioteka té cilat plotésojné té gjitha kushtet.

Kati I dyte me nje siperfage 1030 m2 eshte I organizuar te kete 9 klasa dhe 1 laborator, nga ketu
behet edhe aksesi pér né tarrace.



Figure 6 Render 01

3.1 Pércaktimi i treguesve pér zhvillim té projekt-propozimit

Treguesit e Zhvillimit té Projektit

I. Sipérfaqe e pérgjithshme e truallit: m? | 3354
2 Sipérfage e pérgjithshme ndértimit mbi tokg: m’> | 4500
3. Sipérfage e pérgjithshme ndértimit nén toké: m’ 0




4. Koefigenti i shfrytézimit t& truallit pér ndértim (KSHT): % 50.1
5. Intensiteti i ndértimit (I): .34
6. Lartésia maksimale e strukturés nga niveli i kuotés sé m 12.32
sistemimit:
: Numri maksimal i kateve mbi toké: kt 3kat
8. Numri i kateve nén toké: Ambiente teknike kt 0

4. Rregullat e Rrjeteve t€ Infrastrukturés

4.1 Pozicionimi i shérbimeve dhe rrjeteve kryesore té infrastrukturave

Aksesi kryesor pér né shkolle do t& zhvillohet nga kufiri verior & pronés, népérmjet nj€ aksi rrugor
kryesor, rruga *Llazi Miho”, pjesé e projektit t&¢ Bashkisé Tirane per permiresimin ¢ infrastruktures

publike.

Né realizimin e projektit jané marré parasysh t& gjithé elementét € nevojshém t& infrastrukturés né
pérputhje me standartet kombétare dhe ato Europiane té pérshtatjes dhe shfrytézimit (& hapésirave
nga personat me aftési té kufizuara. Pér kété qéllim, gjaté hartimit t& projektit arkitektonik,
konstruktiv, elektrik dhe hidro-mekanik jané respektuar standartet e pérshkruara né ”Rr;%ﬁg&%\

shkollave 9-vjecare”. Lidhur me parkimin e makinave jané menduar parkime té hapur
rrugeve qe rrethojne shkollen ne orjentimet lindje, perendim si dhe jug.
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